La DU de las sistemas no siempre
disminuye con el tiempo. Depende del
manejo y del mantenimiento del
sisterna mas que de la edad.

COMPONENTES DE 1A DU

Estos 4 factores causan desuniformidad:

1.

Diferencia de presiones. Con mas presion el
flujo de los goteros aumenta y viceversa. Los
goteros compensadores de presion tienen el
mismo flujo, dentro de cierto rango. Mida la
presion en las mangueras para confirmar que
estén dentro de ese rango.

“Otro.” Variaciones de fabricacion,
taponamiento y desgaste. Revise los goteros.
El cloro previene el crecimiento biolégico y
los acidos previenen el precipitado de
minerales. Los filtros deben mantenerse
limpios y funcionar correctamente.

En bloques con diferente espaciamiento o
nimero de goteros por planta, ajuste los
tiempos de regado para obtener la misma
lamina de aplicacion en el area.

En 4dreas con pendiente, el agua drena en las
partes bajas que reciben un regado extra.
Ajuste los tiempos de regado para minimizar
esta diferencia lo maximo posible.

Medicion de la presion de las mangueras

Central Coast Vineyard Team

P. O. Box 840, Templeton, CA 93465-0840
Telefono: (805) 434-4848
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a

=

Cachuma Resource Conservation District
920 E. Stowell Rd. Santa Maria, CA 93454
Teléfono: (805) 928-9269

Fax: (805) 928-9644
cachumarcd@ca.nacdnet.org
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Medicion del flujo de los goteros



