
La D U de l as si stemas no si empre
di smi nuy e con el  ti empo. D epende del 

manej o y  del  manteni mi ento del 
si stema más que de l a edad.

C OM P ONE NT E S DE  LA  DU 
Es t os  4 fa ct ores  ca us a n des uniform ida d:

1. Diferencia de presiones. Con más presión el
flujo de los goteros aumenta y viceversa.  Los
goteros compensadores de presión tienen el
mismo flujo, dentro de cierto rango. Mida la
presión en las mangueras para confirmar que
estén dentro de ese rango.

2. “Otro.” Variaciones de fabricación,
taponamiento y desgaste. Revise los goteros.
El cloro previene el crecimiento biológico y
los ácidos previenen el precipitado de
minerales. Los filtros deben mantenerse
limpios y funcionar correctamente.

3.  En bloques con diferente espaciamiento o
número de goteros por planta, ajuste los
tiempos de regado para obtener la misma
lámina de aplicación en el área.

4. En áreas con pendiente, el agua drena en las
partes bajas que reciben un regado extra.
Ajuste los tiempos de regado para minimizar
esta diferencia lo máximo posible.

Medición de la presión de las mangueras

Central Coast Vineyard Team
P. O. Box  840, Templeton, CA 93465-0840
Telefono: (805) 434-4848
Fax: (805) 434-4854
www.vineyardteam.org

Cachuma Resource Conservation District
920 E. Stowell Rd. Santa Maria, CA 93454
Teléfono: (805) 928-9269
Fax: (805) 928-9644
c a c h u m a r c d @ c a . n a c d n e t . o r g 
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Medición del flujo de los goteros


